全自动生化免疫流水线

一、采购需求

1、生免流水线系统包含前处理系统，化学发光分析系统和生化分析系统。
2、系统具备样本进样、自动离心、自动开盖及样本出样分类模块单元等完整的处理功能模块，通过智能化传输轨道将功能模块和分析仪器连接，实现检验样本的自动化管理、处理及分析检验系统。

3、投标人所投设备与试剂必须是同一品牌，且所投的流水线与设备不超过两个品牌。
二、技术参数及要求
	样本处理系统

	1
	单个进样模块的样本容量≥700管，单台离心模块速度≥460管/小时（按离心时间10min），单次离心量≥80管，且具有低温离心、自动配平、设定离心参数的功能、综合离心速度。

	2★
	流水线主体轨道数量≥4轨道。轨道和分析仪直接连接，无中间转接模块。

	3■
	样本管在主轨道和分析仪取样均进行单管吸样及单管传输。

	全自动生化分析仪器技术要求

	1★
	单机或最小检测单元的光学速度≥2000测试/小时；单机检测模块离子（ISE电解质）速度≥600测试/小时，电极更换时只需换单电极。

	2
	升温快、免维护的温控方式：采用恒温固体直热或干式温控方式或恒温水浴方式。

	3
	单模块同时在线分析项目（不含ISE和血清指数）：≥65项

	4■
	试剂盘：单模块试剂位R1+R2≥140个（不含扩展），试剂盘冷藏温度2-8℃

	5■
	波长：≥16个，波长范围：340nm-850nm

	6
	比色杯：单模块≥410个，石英玻璃杯。

	7■
	吸光度线下范围：0-3.0Abs

	8
	样本携带污染率：≤0.1PPM（需提供官方盖章的官方彩页或者权威第三方检测报告）

	9
	 样本位：一次性可同时进样≥300管，并可连续装载。

	10
	最少反应液量：≤80μL

	11
	试剂系统：免费提供配套试剂、校准品和质控品。同时具备≥18个试剂通道，满足选择其他厂家配套试剂使用，试剂成本灵活可控且结果稳定可靠。

	12
	设备使用期限：≥8年（提供设备铭牌）

	全自动化学发光免疫分析仪器技术要求

	1★
	单模块最大测试速度≥400测试/小时。综合检测速度≥800测试/小时。

	2■
	样本针：采取钢针加样技术，无需tip吸样头耗材，降低使用成本；单模块的试剂位≥35 个，且试剂仓具有2-8℃冷藏功能。

	3■
	原厂配套化学发光检测项目≥80项，至少具备包含：术前八项、肿标十六项、甲功九项、性激素八项、心肌标志物等常规测试项目。

	4
	试剂盒内含配套校准品，无需额外购买，满足溯源要求，具有即用型校准品质控品，免分装，随意排列，机内条码识别；并提供原厂同品牌校准品和质控品独立注册的注册证。

	5
	单分析模块样本位≥140个，可灵活搭配进样单元，支持原始管上机及随时加载。

	6
	试剂在机稳定时间：最长可达56天

	7
	携带污染率≤0.1PPM（需提供官方盖章的官方彩页或者权威第三方检测报告）


注：“★”标识参数为废标项，不允许负偏离，需实质性响应；“■”标识参数为关键性参数，无标识参数为一般参数；“■”标识参数和无标识参数为评分项参数。标★和■的提供证明材料。

三、采购清单
	检验科设备采购清单

	序号
	产品名称
	组成部分名称
	数量
	备注

	1
	全自动样本处理系统
	自动进/出样单元
	1套
	

	
	
	在线离心机
	1个
	

	
	
	自动去盖单元
	1个
	

	
	
	样本输出单元
	1个
	

	
	
	轨道传输系统
	1套
	

	
	
	数据管理系统
	1套
	

	2
	全自动生化分析仪
	全自动生化分析仪
	2台
	

	3
	全自动化学发光分析仪
	全自动化学发光分析仪
	2台
	

	4
	全自动生化分析仪
	全自动生化分析仪
	1台
	品牌同线上

	5
	全自动化学发光分析仪
	全自动化学发光分析仪
	1台
	品牌同线上


